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Mezcladora de Sonido de 3 Canales Estereo 

32-3012 

Manual de Usuario 

Favor de leerlo antes de usar este equipo 



ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de 
fuego o cheques electricos peligrosos, no 
exponga este producto a la Iluvia o humedad. 


A 


PRECAUCION 


. □□□no 


A 


PRECAUCION: PARA REDUCIR EL RIESGO 
DE CHOQUE ELECTRICO, NO REMUEVA LA 
CUBIERTA. NO HAY PARTES DE SERVICIO 
PARA EL USUARIO EN EL INTERIOR. 
CONSULTE AL PERSONAL CALIFICADO. 


A Este simbolo esta destinado para 
alertarle la presencia de un voltaje 
peligroso sin aislar dentro de la cubierta 
, del producto que podria ser de magnitud 
suficiente para constituir un riesgo de 
electrocucion. No abra la cubierta del 
producto. 


. Este simbolo esta destinado para 

/\ informarle que instrucciones de 

/ I \ operacion importantes y de 
/ " \ mantenimiento son incluidas en la 

literatura que acompana este producto. 


2 



Contenido 


Caracteristicas 4 

Preparacion 

Preestablecimiento de los Controles 
Conexion de Salidas 
Conexion de Entradas 
Conexion de Energfa 
Conexion de una Lampara 
Conexion de ios Audffonos 
Seguridad Auditiva 

Operacion 

Preestabiecimiento de ios Niveies de Senai de Entrada 
Preestabiecimiento del Microfono 

Preestablecimiento de las Puentes de Entrada del Canal 1/2/3 


Verificacion del Sonido 1 

Mezcia de las Entradas 1 

Reproduccion de una Puente de Entrada 1 

Monitoreo de una Segunda Puente de Entrada 1 

Conmutando a la Segunda Puente de Entrada 1 1 

Notas sobre Mezclado 1 1 

Uso de Talkover 11 

Uso de los Controles de Tone para el Microfono 12 

Uso del Ecualizador de Siete Bandas 12 

Solucion de Problemas 13 

Cuidado y Mantenimiento 14 

Reemplazo del Pusible 14 

Especificaciones 15 


3 


OOOOOOOO-vJ-nI 



Caractensticas 


Su mezcladora de sonido de 3 Canales Estereo RadioShack es un centre de control 
sofisticado, perfecto para mezclar sonido desde multiples fuentes de audio sobre 3 
canales separados tales como reproductores de cassette, sintonizadores, reproductores 
CD, tornamesas o las salldas de audio desde una VCR. La mezcladora esta construlda 
fuertemente para uso profeslonal o casero. Sus controles de volumen de ampllo range le 
permiten ajustar cada nivel de sonido de la fuente de audio de tal forma que pueda 
obtener la mejor mezcia para reproduclr a traves de su sistema de sonido o para 
grabaclon. 



1 Entrada de Microfono DJ - le 5 Medidor LED de Nivel de Salida - 

permite conectar un microfono Indica el nivel de serial de salida total 

balanceado de baja Impedancia con de la mezeladora. 

un conector XLR. 6 Talkover - disminuye el volumen de 

las fuentes de entrada de tal forma 

2 Agudos de Microfono - le permite que pueda hablar sobre ellas usando 

ajustar los agudos del microfono. el microfono. 


3 Graves de Microfono - le permite 
ajustar los graves del microfono. 

4 Ecualizador de Siete Bandas - le 

permite adaptar la salida de sonido a 
su preferencia por medio de cortar o 
aumentar frecuenclas arriba de ± 12 
dB. 


7 Controles Deslizables de Volumen - 

para controlar con la yema del dedo la 
mezcia de sonido y desvanecimlento. 

8 Selectores de Fuente de Entrada - 

le permite escoger facllmente la fuente 
de entrada de audio deseada a ser 
reproduclda. 
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9 Volumen Maestro (Master) - le 

permite controlar el nivel de volumen 
de la mezcladora. 

10 Selector Mono/Stereo - le permite 
establecer la sallda en Estereo o en 
Mono. 

11 Controles Assign - le permite 
selecclonar las fuentes de entrada a 
ser mezcladas. 

12 Cross Fader - le permite conmutar 
fluldamente entre dos fuentes de 
entrada. 

13 Controles Cue Assign - le permite 
selecclonar el canal deseado para 
monitorear a traves de los audffonos y 
prepararlo antes de mezclarlo. 

14 Control Cue/Program - le permite 
balancear el volumen de la sallda 
reproduclda sobre el sistema de 
sonido y la entrada que esta slendo 
preparada para mezclar a traves del 
audffono. 

15 Control Cue/Level - le permite 
ajustar el nivel de volumen del 
audffono. 

16 Enchufe Phones - le permite 
conectar un par de audffonos estereo 
con un conector de 6.35 mm. 


17 Encendido / Apagado del 
Ecualizador - enclende o apaga el 
ecuallzador de slete bandas. 

18 Enchufe de Lampara - le permite 
conectar una lampara de 12 Vcc para 
llumlnar los controles de la mezcladora 
en condiclon de baja luz. 

19 Salidas de Lmea Estereo - le permite 
conectar la sallda de la mezcladora a 
su receptor / ampllficador de tal forma 
que pueda reproduclr los sonidos 
desde sus fuentes de entrada a traves 
de sus sistemas de bocinas y 
grabarlos. 

20 Entradas de Lineas Estereo - le 

permite conectar la mayorfa de las 
fuentes de audio de alto nivel tales 
como un reproductor CD, reproductor 
de cassette, sintonizador, camara o 
VCR. 

21 Entradas Phono Stereo - para 
conectar fuentes de audio de bajo 
nivel, tales como tornamesas con 
pastllla magnetica. 

22 Entrada de microfono - le permite 
conectar un microfono de baja 
Impedancia con un conector de 6.35 
mm en lugar de uno con un conector 
XLR 





Preparacion 

PREESTABLECIMIENTO 
DE LOS CONTROLES 

Advertencia: Una salida alta repentina 
desde la mezcladora podrfa danar su ofdo, 
especialmente si esta usando audffonos y 
tambien podrfa danar los dispositivos de 
audio conectados a la salida de la 
mezcladora. Antes de usar la mezcladora, 
asegurese de colocar el control de 
volumen de su receptor / amplificador a su 
nivel mas bajo. 

Antes de conectar el cable de energfa ca, 
asegurese que POWER este en OFF. Para 
evitar salidas de sonido repentinas e 
indeseables desde cualquier dispositive de 
audio que conecte a la mezcladora, 
asegurese tener sus controles de energfa 
apagados (y cualquier control de tone 
piano) 

CONEXION DE SALIDAS 

Para reproducir la senal de salida de la 
mezcladora a traves de su sistema de 
sonido (para eventos como fiestas, bailes, 
conferencias, etc.), conecte un extreme de 
un cable de audio (no incluido) a los 
enchufes AMP OUTPUT L (bianco) y R 
(rojo), posteriormente conecte el otro 
extreme a los enchufes de entrada de Ifnea 
izquierda y derecha, respectivamente, de 
su receptor / amplificador. 

Para grabar la sehal de salida de la 
mezcladora, conecte un extreme de un 
cable de audio (no incluido) a los enchufes 
REC OUTPUT L (bianco) y R (rojo), 
posteriormente conecte el otro extreme a 
los enchufes de entrada de Ifnea izquierda 
y derecha, respectivamente, de su 
grabadora de cinta. 

CONEXION DE ENTRADAS 


Puede conectar hasta cuatro fuentes de 
audio de entrada de alto nivel y hasta dos 
de bajo nivel a los enchufes de entrada de 
la parte posterior de la mezcladora. 
Tambien puede conectar un microfono al 
panel frontal o posterior de la mezcladora. 

1. Conecte las salidas de alto nivel desde 
hasta cuatro fuentes de audio (tales 
como un reproductor CD, cassette, 
sintonizador, camara o VCR) a los 
enchufes de entrada LINE 1, LINE 2, 
LINE 3 y LINE 4 (unlendo Izquierda 
con izquierda y derecha con derecha) 

Precaucion: no conecte una fuente de 
audio con una salida de alto nivel a los 
enchufes de entrada de bajo nivel 

PHONO 1 0 PHONO 2. 

2. Conecte las salidas de bajo nivel 
desde hasta dos fuentes de audio 
(tales como tornamesas de pastilla 
magnetica) a los enchufes de entrada 
PHONO 1y PHONE 2 (unlendo 
izquierda con izquierda y derecha con 
derecha) 

Nota: Si conecta tornamesas de 
pastilla magnetica, conecte tambien 
sus cables de tierra (usualmente negro 
0 verde) a GND. 

3. Conecte un microfono (no incluido) a 
la mezcladora: 

• Si el microfono tiene un conector 
XLR, conectelo a MIC en la esquina 
superior izquierda del panel frontal. 

• Si el microfono tiene un conector 
6.35 mm, conectelo a MIC en la 
esquina inferior derecha del panel 
posterior. 

Nota: Recomendamos no conectar un 
microfono XLR y uno 6.35 a la mezcladora 
al mismo tiempo. 
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CONEXION DE ENERGIA 

Conecte el cable de energia a una toma de 
corriente ca estandar. 

Nota: El cable de energia tiene un 
conector polarizado que ajusta solo de una 
forma dentro de una toma de corriente ca 
estandar. Si el conector no se ajusta, gtrelo 
en sentido horario de tal forma que ajuste 
apropiadamente. No fuerce el conector 
dentro de la toma de corriente ca, o podrta 
danar el conector o la toma de corriente, 

CONEXION DE UNA LAMPARA 

La mezcladora tiene un enchufe 12V/3W 
MAX LAMP para conectar una lampara 
BNC 12V DC/3W (no inoluida) de tal forma 
que pueda ver el panel de control en la 
oscuridad o en condiciones de baja luz. 

Precaucion: Use solo una lampara 12V 
CC/3W. 

CONEXION DE LOS AUDIFONOS 

Para escuchar en privado o monitorear las 
entradas de las fuentes de audio de tal 
forma que pueda localizar una seccion 
exacta antes de mezclarla, conecte un par 
de audtfonos estereo (no incluidos) con un 


conector 6.35 mm dentro del enchufe 
PHONES del panel frontal de la 
mezcladora. La tienda RadioShack de su 
localidad cuenta con una amplia gama de 
audtfonos. 

SEGURIDAD AUDITIVA 

No escuchar a niveles de volumen 
extremadamente altos. Escuchar a 
volumen alto por mucho tiempo puede 
ocasionar perdida del otdo permanente. 

Para proteger su otdo cuando utilice 
audtfonos, siempre siga estas 
recomendaciones para establecer el nivel 
de volumen. 

• Coloque CUE LEVEL a su nivel mas 
bajo antes de iniciar a escuchar. 

• Despues de ponerse los audtfonos, 
ajuste CUE LEVEL al nivel de 
volumen deseado. 

• Una vez establecido el nivel de 
volumen, no lo incremente. Despues 
de un tiempo, sus otdos se adaptan al 
nivel de volumen, de tal forma que un 
nivel que no cause incomodidad 
podrta danar su otdo. 
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Operacion 

1 . Coloque los niveles de volumen de los 
dispositivos de salida (receptor / 
amplificador y cassettera) al mmimo y 
enciendalos. 

2. Presione POWER para encender la 
mezcladora. El Indicador de energfa 
rojo de se llumlna. 

S.Enclenda las fuentes de entrada que 
desea mezclar. 

4. Use los dos requerlmlentos basicos de 
operacion de la mezcladora: 

• Preestablezca los niveles de serial 
de entrada (ver “Preestablecimlento 
de los Niveles de Serial de Entrada”) 

• Mezcia de las fuentes de entrada de 
audio (ver ‘‘ Mezcia de las Entradas) 

5. Despues de que termlne de mezclar, 
baje el volumen en los dispositivos de 
audio de salida, apague los 
dispositivos de audio de entrada y 
salida (ampllficadores, cassetteras, 
etc.), despues presione POWER para 
apagar la mezcladora. El Indicador de 
energfa se apaga. 

PREESTABLECIMIENTO DE LOS 
NIVELES DE SENAL DE ENTRADA 

Para evltar la sobre carga accidental de un 
canal o la mezcia prematura en una fuente 
de entrada de audio, asegurese de Iniclar 
con las sigulentes configuraclones: 

• Coloque todos los controles de 
volumen desllzables en 0. 

• Coloque ASSIGN A y ASSIGN B en 
OFF. 

• Coloque MIC TREBLE, MIC BASS, 
CUE LEVEL y EQUALIZER en 0. 


• Coloque MASTER en 

aproximadamente la quinta marca. 

Nota: El control de volumen MASTER 
ajusta el volumen general de DJ MIC, CH 
1,CH2yCH 3. 

La mezcladora usa dos medidores de 
diodos emisores de luz (LED) para IndIcar 
el nivel de serial de salida estereo total. 
Para mejores resultados, cada nivel de 
serial de entrada debe ser colocado 
normalmente de tal forma que los 
medidores LED nunca se muevan dentro 
del range rojo (0 o superior) Puede ocurrir 
distorslon sobre los picos de audio si el 
medidor se mueve dentro del range rojo, 

Para una salida monoaural, coloque 

MONO/STEREO en MONO. Para una 
salida estereo coloque MONO/STEREO en 
STEREO. 

Preestablecimlento del Microfono 

1.SI su microfono tiene un control 
ON/OFF, coloquelo en ON. 

2. Coloque OFF/ON/TALKOVER en ON. 

S.MIentras habla continuamente, ajuste 
DJ MIC hasta que obtenga una lectura 
de hasta 0 en ambos medidores LED. 

4. Coloque OFF/ON/TALKOVER en 
OFF. 

Preestablecimlento de las 
Fuentes de Entrada del Canal 1/2/3 

Antes de mezclar los canales 1, 2 y 3, 
debe preestablecer el nivel de sehal de 
entrada para cada fuente de entrada de 
canal (hasta sels fuentes) 

SI no conecto una fuente de entrada en 
cada enchufe o no quiere mezclar cada 



fuente de entrada conectada a los 
enchufes de la mezcladora, no necesita 
seguir todos los pasos de esta secclon. 
Despues de que decide que fuente(s) 
quiere preestablecer y mezclar, use esta 
table para determlnar cuales pasos a 
seguir. 


Para Preestablecer 

Ver Paso 

Canal 1 

Phono 1 

1-4 

Line 1 

5 

Canal 2 

Phono 2 

6-9 

Line 2 

10 

Canal 3 

Line 3 

11-14 

Line 4 

15 


Notas: 

• MIentras ajusta los niveles de senal 
de entrada para los canales 1 , 2 y 3, 
use los audffonos o el volumen del 
ampllficador al nivel de volumen 
deseado (no necesarlamente el nivel 
final a user) 

• No reproduzca una parte de musica 
en sllencio mientras ajusta los niveles 
de volumen, de otra forma los niveles 
de volumen para el canal 1, 2 y 3 
seran sobrecargados durante partes 
fuertes de musica. 

1 . Para preestablecer la fuente de 
entrada PHONO 1, coloque PHONO 
1/LINE 1 en PHONO 1. 

2. Inicle la reproducclon de la fuente de 
entrada selecclonada. 

3. Desllce hacia arriba lentamente el 
control desllzable de volumen CH 1 
hasta obtener una lectura maxima de 
0 en ambos medidores LED. 

Importante: Marque o recuerde la 
posiclon del control desllzable de 
volumen CH 1 para la fuente de audio 
selecclonada, de tal forma que cada 
vez que quiera mezclar esa fuente 


pueda desllzar CH 1 a la posiclon 
correcta. 

Nota: SI fue necesarlo colocar el 
control de volumen CH 1 todo el 
camino hasta 10 en lugar de obtener 
una lectura maxima de 0 en el medidor 
LED, entonces desllce CH 1 hacia el 8 
aproximadamente y ajuste MASTER 
hasta obtener una lectura de 0 en los 
medidores LED. 

4. Detenga la reproducclon de la fuente 
de entrada selecclonada. 

5. Para preestablecer la fuente de 
entrada LINE 1, coloque PHONO 
LINE 1/LINE 1 en LINE 1. Despues 
repita los pasos 2-4. 

Nota: SI tiene que reajustar MASTER 
cuando realiza el paso 3, recuerde que 
esto afecta el nivel de las fuentes de 
entrada preestableclda prevlamente. 
Debe reajustar esas fuentes hasta 
obtener una lectura maxima de 0 en 
los medidores LED para cada una. 

6. Para preestablecer la fuente de 
entrada PHONO 2, coloque PHONO 
2/LINE 2 en PHONO 2. 

7. Inicle la reproducclon de la fuente de 
entrada selecclonada. 

8. Desllce hacia arriba lentamente el 
control desllzable de volumen CH 2 
hasta obtener una lectura maxima de 
0 en ambos medidores LED. 

Importante: Marque o recuerde la 
posiclon del control desllzable de 
volumen CH 2 para la fuente de audio 
selecclonada, de tal forma que cada 
vez que quiera mezclar esa fuente 
pueda desllzar CH 2 a la posiclon 
correcta. 

Nota: SI fue necesarlo colocar el 
control de volumen CH 2 todo el 
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camino hasta 10 en lugar de obtener 
una lectura maxima de 0 en el medidor 
LED, entonces deslice CH 2 hacia el 8 
aproximadamente y ajuste MASTER 
hasta obtener una lectura de 0 en los 
medidores LED. 

9.Detenga la reproduccion de la fuente 
de entrada seleccionada. 

10. Para preestablecer la fuente de 
entrada LINE 2, coloque PHONO 
LINE 2/LINE 2 en LINE 2. Despues 
repita los pasos 7-9. 

Nota: Si tiene que reajustar MASTER 
cuando realiza el paso 8, recuerde que 
esto afecta el nivel de las fuentes de 
entrada preestablecida previamente. 
Debe reajustar esas fuentes hasta 
obtener una lectura maxima de 0 en 
los medidores LED para cada una. 

11. Para preestablecer la fuente de 
entrada LINE 3, coloque LINE 3/LINE 
4en LINE 3. 

12. Inicie la reproduccion de la fuente de 
entrada seleccionada. 

13. Deslice hacia arriba lentamente el 
control deslizable de volumen CH 3 
hasta obtener una lectura maxima de 
0 en ambos medidores LED. 

Importante: Marque o recuerde la 
posicion del control deslizable de 
volumen CH 3 para la fuente de audio 
seleccionada, de tal forma que cada 
vez que quiera mezclar esa fuente 
pueda deslizar CH 3 a la posicion 
correcta. 

Nota: Si fue necesario colocar el 
control de volumen CH 3 todo el 
camino hasta 10 en lugar de obtener 
una lectura maxima de 0 en el medidor 
LED, entonces deslice CH 3 hacia el 8 
aproximadamente y ajuste MASTER 


hasta obtener una lectura de 0 en los 
medidores LED. 

14. Detenga la reproduccion de la fuente 
de entrada seleccionada. 

15. Para preestablecer la fuente de 
entrada LINE 4, coloque LINE 3/LINE 
4 en LINE 4. Despues repita los pasos 
12-14 

Nota: Si tiene que reajustar MASTER 
cuando realiza el paso 8, recuerde que 
esto afecta el nivel de las fuentes de 
entrada preestablecida previamente. 
Debe reajustar esas fuentes hasta 
obtener una lectura maxima de 0 en 
los medidores LED para cada una. 

16. Para prevenir la mezcia de fuentes de 
audio prematuramente, coloque todos 
los controles de volumen deslizables 
en 0. 

Verificacion del Sonido 

1 . Seleccione una de las fuentes de 
entrada, despues inicie su reproduccion. 

2. Coloque el control deslizable de nivel de 
volumen a la posicion que determino 
durante el preestablecimiento. Los 
medidores LED deben mostrar una 
lectura maxima de 0 dB. 

3. Incremente el volumen del receptor / 
amplificador hasta que alcance el nivel 
deseado para el lugar o evento en donde 
sera usada la mezcladora (este puede 
variar) 

4. Ajuste los ecualizadores LEFT 
CHANNEL, RIGHT CHANNEL para 
obtener el sonido deseado (ver “Uso del 
Ecualizador de Siete Bandas” en la 
pagina 12) 

Nota: Si el ajuste dl ecualizador 
ocasiona que los medidores LED 
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excedan 0 dB, ajuste MASTER 
bajandolo hasta que la lectura regrese a 

0. Posteriormente ajuste el volumen de 
su dispositive de sallda (ampllficador) 

5. Detenga la reproducclon de la fuente de 
entrada selecclonada. 

Nota: SI ha reajustado MASTER, recuerde 
que esto afecta el nivel de las fuentes de 
entrada preestableclda prevlamente. Debe 
reajustar esas fuentes hasta obtener una 
lectura maxima de 0 en los medidores LED 
para cada una. 

MEZCLA DE LAS ENTRADAS 

Puede conectar sehales de entrada desde 
6 fuentes de audio como maximo, 
selecclone dos, despues mezclelas de tal 
forma que solo una o ambas se 
reproduzcan a traves de su sistema de 
sonido. 

La mezcia requiere de tres operaclones: 

• Reproduclr una fuente de entrada. 

• Monitorear la sigulente fuente de 
entrada. 

• Conmutar a la sigulente fuente de 
entrada. 

Puede reproduclr cualquiera de las dos 
fuentes selecclonadas primero. 

Notas: 

• Asegurese que los controles de 
volumen desllzable de los otros 
canales de entrada esten en 0. 

• Los Interruptores CUE son de empujar 
0 levantar. Puede selecclonar mas de 
uno a la vez. 

Reproducclon de una Fuente de 
Entrada 


t.Coloque ASSIGN A en la fuente 
deseada, despues coloque CROSS 
FADER en A. 

2. Coloque el selector de fuente de 
entrada a la fuente de entrada 
preestableclda que desea reproduclr 
primero a traves de su sistema de 
sonido. 

3. Asegurese que el control desllzable de 
volumen de la primera fuente de 
entrada este colocado en la posiclon 
preestableclda. 

4. Inicle la reproducclon de la fuente. 

Monitoreo de una Segunda Fuente de 
Entrada 

Monitorear un nivel de sehal de una 
segunda fuente de entrada requiere 
selecclonar la fuente de entrada que no 
esta slendo reproduclda actualmente, 
encontrar la secclon deseada que desea 
mezclar y ajustar el nivel de sonido de esa 
fuente de tal forma que Iguale el nivel de 
volumen de la fuente actual. 

1 . Conecte y coloquese los audffonos. 

Nota: Puede escuchar uno o todos los 
canales a traves de los audffonos 
mientras el otro canal se esta 
reproduclendo a traves del sistema de 
sonido. 

2. Coloque ASSIGN B en la segunda 
fuente de entrada. 

5. Preslone CUE para la segunda fuente 
de entrada. 

4. Coloque el selector de fuente de 
entrada en la entrada que desea 
monitorear. 

5. Inicle la reproducclon de la fuente de 
entrada que desea tocar despues a 
traves del sistema de sonido. 

6. SI es necesarlo: 

• Ajuste CUE LEVEL al nivel de 
volumen deseado. 
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• Ajuste el control deslizable de 
volumen de la segunda fuente de 
entrada a la posicion preestablecida. 

7. Coloque el dispositive de entrada en la 
seccion de musica deseada, despues 
detenga o ponga en pausa el 
dispositive de entrada. 

Conmutando a la Segunda Fuente de 

Entrada 

1 . Inicie la reproduccion de la segunda 
fuente de entrada. 

2. Cuando este listo de reproducir su 
sonido a traves de su sistema de 
sonido, deslice CROSS FADER desde 
A hasta B. 

Deslice CROSS FADER: 

• A la izquierda para aparecer 

gradualmente el canal seleccionado 
por ASSIGN A y desvanecer el canal 
seleccionado por ASSIGN B. 

• A la derecha para aparecer 

gradualmente el canal seleccionado 
por ASSIGN B y desvanecer el canal 
seleccionado por ASSIGN A. 

• Al centro para mezclar 
equitativamente las dos. 

Notas sobre Mezclado 

• Si coloco CROSS FADER en A para 
reproducir el canal seleccionado por 
ASSIGN A, despues debe colocar 
CUE en CH 1 para monitorear CH 1, 
en CH 2 para monitorear CH 2, en CH 
3 para monitorear CH 3, en DJ MIC 
para monitorear DJ MIC. Lo mismo 
aplica cuando coloca CROSS FADER 
en B. 

• Para mezclar cualquiera de las dos 
entradas seleccionadas por los 
interruptores ASSIGN, coloque cada 
interrupter ASSIGN en el canal 
deseado. Posteriormente use CROSS 
FADER para mezclar los dos. 


• No deslice CROSS FADER al centro 
si quiere monitorear un canal mientras 
es otro esta reproduciendose. De otra 
forma, el sonido desde el canal que 
desea monitorear sera escuchado a 
traves de su sistema de sonido. 

En su lugar, deslice CROSS FADER 
al canal que no esta monitoreando. 

Por ejempio, para monitorear CH 1 
(seleccionado por ASSIGN A) 
mientras CH 2 (seleccionado por 
ASSIGN B) esta reproduciendose, 
deslice CROSS FADER a A. 

• Use CUE/PGM para escuchar la 
entrada controlada por el interrupter 
CUE y que esta siendo reproducida 
actualmente. Cuando CUE/PGM esta 
en CUE, solo escucha el canal 
seleccionado por los interruptores 
CUE. Cuando CUE/PGM esta en 
PGM, solo escucha lo que se esta 
reproduciendo en el dispositive de 
salida seleccionado actualmente. Gire 
CUE/PGM para escuchar ambas 
entradas al mismo tiempo. 

USO DE TALKOVER 

Cuando no esta usando el microfono, deje 
OFF/ON/TALKOVER en OFF. La entrada 
del microfono es apagada y todas las 
demas fuentes de entrada no son 
afectadas. 

Si quiere usar el microfono: 

• Coloque OFF/ON/TALKOVER en ON 

para mezclar el microfono al igual que 
las otras fuentes de entrada de audio. 

• Coloque OFF/ON/TALKOVER en 
TALKOVER para mezclar el 
microfono a un nivel mas alto que las 
otras fuentes de entrada de audio. 

Su voz suena claramente a traves del 
microfono, pero todas las demas fuentes 
de entrada de audio suenan a un nivel mas 
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bajo. (Esto es util para localizar a una 
persona) 

USO DE LOS CONTROLES DE 
TONO 

PARA EL MICROFONO 

Su mezcladora tiene un juego de controles 
de tono para el microfono. Puede adapter 
los sonidos de frecuencias altas y bajas 
para el microfono. 

Para sonido normal, deje MIC TREBLE y 
MIC BASS en 0. 

Gire MIC TREBLE hacia +10 para 
incrementar los sonidos de frecuencias 
altas, 0 hacia -10 para disminuirlos. 

Gire MIC BASS hacia +10 para 
incrementar los sonidos de frecuencias 
bajas, 0 hacia -10 para disminuirlos. 

USO DEL ECUALIZADOR 
DE SIETE BANDAS 

Su mezcladora tambien tiene un 
ecualizador de siete bandas para ambos 
canales LEFT CHANNEL y RIGHT 
CHANNEL para adapter las frecuencias de 
los sonidos de CH 1 (PHONO 1, LINE 1), 
CH 2 (PHONO 2, LINE 2) y CH 3 (LINE 3, 
LINE 4) para igualar sus ambientes 
acusticos 0 satisfacer su preferencia 
personal. 

Para activar el ecualizador, presione EQ. 
El indicador EQ se ilumina. 

Deslice el control de la frecuencia 
seleccionada hacia +12dB para aumentar 
el sonido de la frecuencia, o hacia -12dB 
para cortar el sonido de la frecuencia. 


controles del ecualizador deben 
superponerse ligeramente. Por lo 
tanto, el control de 1 K tiene un ligero 
efecto sobre el range de frecuencias 
cubiertas por los controles 400 Hz y 
2.4 K. 

• Si coloca los controles del ecualizador 
en la posicion 0 (central), el range de 
frecuencia no es alterado. 


Notas: 


• Con la finalidad de proporcionar un 
control de frecuencia liso, los 
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Solucion de Problemas 

Con el cuidado y manejo apropiado, su mezcladora debe darle anos de servicio libres de 
problemas. Sin embargo, si su mezcladora no esta trabajando apropladamente, siga estas 
sugerenclas para ver si puede ellmlnar el problema. SI no puede, Neve la mezcladora a la 
tienda RadloShack de su localldad para recibir asistencla. 




Nada trabaja. 

Verlflque la conexion de energfa AC y asegurese que la 
toma de corriente AC este “viva”. 

Verlflque todas las conexiones al sistema (ampllflcador / 
receptor, fuentes de entrada, etc.) 

Verlflque el fusible. Ver “Reemplazo del Fusible” en la 
pagina 14. 

No hay sehal desde una fuente de 
entrada de audio. 

Asegurese que el Interrupter OFF/ON/TALKOVER no este 
colocado en TALKOVER. 

Asegurese que la enerqia de la fuente este encendida. 

Verlflque las configuraclones de los controles de la 
mezcladora y de la fuente. 

Verlflque la conexion entre la mezcladora y la fuente de 
entrada. 

Hay un zumbldo desde las fuentes 

PHONO. 

Asegurese que el cable de tierra de la tornamesa 
(usualmente negro o verde) este conectado en el tornlllo 
GND de la parte posterior de la mezcladora. 

Hay un zumbldo desde otras 
fuentes de entrada. 

Asegurese que no hay entradas de bajo nivel conectadas 
en los enchufes de entrada LINE. 

Reallmentaclon “chllla”. 

Mueva el microfono alejandolo de las bocinas de sallda o 
use un microfono unidirecclonal. 
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Cuidado y Mantenimiento 

Su Mezcladora de Sonido de Tres canales estereo RadioShack es un ejempio de diseno y 
manufactura superior. Las sugerencias siguientes le ayudaran a cuidar su mezcladora de 
tal forma que pueda disfrutarla por afios. 

Mantenga la mezcladora seca. Si esta se moja, Ifmpiela y sequela 
inmediatamente. Los Ifquidos podrian contener minerales que pueden 
corroer los circuitos electronicos. 


Utilice y guarde la mezcladora solo en temperaturas ambientales normales. 
Las temperaturas extremas pueden acortar la vida de los dispositivos 
electronicos y alterar o derretir las partes de plastico. 


Mantenga la mezcladora alejada del polvo y mugre, ya que puedan causar el 
desgaste premature de partes. 


Maneje la mezcladora con cuidado. Golpearla puede dafiar la cubierta y las 
tarjetas de circuitos, provocando con esto que la mezcladora no funcione 
apropiadamente. 


Limpie ocasionalmente la mezcladora con un pane humedo para mantener 
su apariencia de nuevo. No use abrasives qufmicos, solventes de limpieza o 
detergentes fuertes para limpiar la mezcladora. 

Modificar o interferir con los componentes internes de la mezcladora puede causar un mal 
funcionamiento y podrfa invalidar su garantfa. Si su mezcladora no esta funcionando como 
deberia, llevela a la tienda RadioShack de su localidad para recibir asistencia. 
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REEMPLAZO DEL FUSIBLE 


La mezcladora usa un fusible para proteccion de sobre cargas y cortocircuitos. Si la 
mezcladora se apaga repentinamente y no enciende, verifique el fusible. Si es necesario, 
reemplacelo con un fusible de accion rapida de 0.5 A, 250 V y 1 V4 x 'U de pulgada (no 
incluido) 

Siga estos pasos para reemplazar el fusible. 

1 . Desconecte la energia de la mezcladora. 

2. Use un desarmador Phillips, desatornille la cubierta del compartimiento de fusible de 
la parte posterior de la mezcladora. 

3. Remueva el fusible viejo y reemplacelo con uno nuevo. 

Precaucion: No use un fusible con especificaciones diferentes a las aquf mostradas. 
Hacerlo podrfa dahar la mezcladora. 

4. Coloque la cubierta del compartimiento de fusible. 

5. Conecte la energfa. 
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Especificaciones 

Sensibilidad / Impedancia de Entrada 


DJ MIC (enchufe XLR) 

Mic 2 (enchufe PHONE) 

PHONO 1, PHONO 2 

LINE 1, LINE 2, LINE 3, LINE 4 

Nivel de Salida 

Salida Principal 
Grabacion 

Respuesta de Frecuencia 

Relacion S/N (para 1 kHz) 

MIC 

PHONO 

LINE 

Distorsion 

MIC 

PHONO 

LINE 

Control de Tono (MIC) 

Agudos 

Graves 

Control de Ecualizador 

Frecuencias de Control 
Rango de incremento / code 

Atenuacion Talkover 
Fuente de Energfa 
Dimensiones (AAP) 

Peso 


1 .5 mV, 600 U, Balanceado / Sin balance 
1 .5 mV, 600 U, Balanceado / Sin balance 
3 mV/ 50 kU 
150 mV/ 10 Ku 


2V/10kU 
150 mV/IOkU 
20 - 20kHz ±3 dB 


60 dB 
70 dB 
80 dB 


0.20 % 
0.07 % 
0.05 % 


±10dB 

±10dB 


60, 1 50, 400, 1 K, 2.4K, 6K y 1 5 k Hz 
±1 2 dB desde el centre 

-10 dB 

120V-, 60 Hz, 20 W 
482 X 79 x240 mm 
4.5 kg 


Las especificaciones son tfpicas, unidades individuales podrfan variar. Especificaciones 
sujetas a cambio y mejora sin notificacion. 
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